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LEKTRI.CO IP7K —— Datasheet

DATE TERNICE

CARACTERISTICI

CERTIFICARI

Conectiune
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n - frecventa
2.4GHz

Integrari

RESTful API si RPCs

API ready pentru integrdri tertd parte si solutii
fotovoltaice.

Smart Home Ready
HomeAssistant, IFTTT, Google Home, Amazon
Alexa si Apple HomekKit

ELECTRIC

Standard
IEC 61851

Certificari

(€ @ @ X

1P7K este compatibil cu standardul OCPP 1.6

INSTALARE

Mod de incarcare

Mode3

Control avansat asupra incdarcdrii, prin
comunicarea dintre statie si vehicul.
Utilizare directa a cablului de incdarcare.

Conector

Type2

Lungimea cablului atasat
5m

Putere de incarcare (kW)

up to 7.4kW

Bransament monofazat

Curent de incarcare (A)

32Amax

Bransament monofazat

Curent de incarcare programabil (max)
6-32 A

Software programabil la instalare
dinamic

Intrari de alimentare (Impamantare)

L, N, PE

Dimensiuni
19cm x 19cm x 8.8cm

Greutate

5kg

Cablu inclus

Montare

Pe Perete
Carcasa fixatd in perete

Pe Picior Metalic
Carcasad cu stalp integrat

Temperatura de functionare

-25°C..+45°C

Protectie

IP54

Protectie impotriva prafului si a apei.
Este posibild instalarea in aer liber.

IK10
Rezistentd la impact: masa de 5kg,
sfoard 40cm.
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APLICATIE MOBILA

DEDICATA

Configurare usoara
Asistentul de configurare intuitiv
care va ghida prin proces pas cu pas.

Control de la distanta
Porniti/opriti procesul de incarcare
de la distanta.
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eMobility starts here.

Home charger
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Amperaj reglabil
Amperajul poate fi modificat prin
intermediul aplicatiei.

Integrare fotovoltaica
Setari de integrare PV - incarcare in
functie de nevoile tale.

Scan to download

£ Available on the
( $ App Store
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’/’ Google Play




Incarcarea la domiciliu

Spatii comerciale



